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Vision Hybrid

Desde mostradores de pago tradicionales a
soluciones de autoservicio, la gama de productos
Vision ofrece numerosas opciones que se pueden
combinar de forma flexible y adaptar
individualmente a cualquier necesidad que plantee
el espacio

Esta estación de trabajo, diseñada de acuerdo con
los últimos estándares ergonómicos, admite tanto
el uso sentado como de pie, con calefacción y
ventilación opcionales para la máxima satisfacción
de los empleados

Fabricadas con materiales reciclados, duraderos y
de alta calidad, nuestras soluciones ecológicas de
caja establecen nuevos estándares en
sostenibilidad con un diseño eficiente en cuanto a
recursos

Diversas opciones de estanterías maximizan el
espacio para artículos de compras impulsivas de
alto margen y garantizan un uso eficiente de la
zona de mostradores de pago

La transición sin fricción entre la zona de
mostradores de pago con personal y la zona de
cajas automáticas de fácil uso garantiza la máxima
flexibilidad y un funcionamiento diario sin
problemas

Technical specification

Dimensions HxLxW mm W = 1403 – L = 4099 – H = 990
Weight kg approx.. up to 670-700 kg
Certifications CE
Voltage 220-240VAC 50-60Hz
Operating temperature +10 °C to +30 °C
Customer display Yes
Options Yes
Packing area alternatives 0,7 m² and 1,4 m²
Payment options Card Payment
Ergonomic norms EN 301 549 and LV 20
Customisable Yes
Installation Indoor

Scanners

3550, 9300, 9800 and 9900 and
the most other comparable
standard scanners used in
Germany (and elsewhere)
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Security solution
Equipment for Accident
prevention when moving the
conveyor belt

Operating conditions Ambient humidity: 30-80%
Storage humidity: 30-80%


